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Wl LM n I 441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

Série NP - Secours et Cyclage \\ ((
Batteries plomb-acide régulées par soupapes YUASA

» Conceptions spécifiques en
fonction de I'application

e Ignifuge option FR (retardateur
de flamme) selon UL94:VQ

Caractéristiques

Grilles plomb-calcium pour une

— T AL meilleure durée de vie I 5
M Excellente récupération d’'une décharge (indice d'oxygene 30)
W valverelgl:::‘e:ry prqfonde . Applications

YUASA e A Faible taux,de décharge pour une ldéales pour applications de
(o i P longue duree de stockage ) secours et de cyclage léger,
W Technologie avec acide emprisonné notamment:

o e WY (AGM) - * Incendie et systtmes de

\ PLAERETARONT Haute efficacité de recombinaison de sécurité

gaz. _ e ~« Eclairage de secours
Multi-applications: utilisation en entretien o ggjaire et éolien

(floating) ou en cyclage léger e Onduleurs UPS
Fonctionnement dans n'importe quel

sens sauf une utilisation inversée
continue

Dimensions (mm)
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NP1.2-6 6 1.2 1.1 - 97 25 54.5 0.31 A 1
NP2.8-6 6 2.8 2.5 - 134 34 64 0.57 A 1
NP4-6 6 4.0 3.7 - 70 47 105.5 0.87 A 5
NP7-6 6 7.0 6.5 - 151 34 97.5 1.32 A 1
NP10-6 6 10.0 9.2 - 151 50 97.5 1.93 A 1
* | NP12-6 6 12.0 11.1 - 151 50 97.5 2.05 C 1
PE0.8-12 12 0.8 0.7 - 96 25 61.5 0.36 H 6
% | NP1.2-12 12 1.2 1.1 - 97 48 54.5 0.58 A 3
NP2.1-12 12 2.1 1.9 - 178 34 64 0.82 A 1
| NP2.3-12 12 23 2.1 - 178 34 64 0.95 A 1
NP4-12 12 4.0 3.7 - 90 70 106 1.75 A 1
* NP7-12(L) 12 7.0 6.4 - 151 65 97.5 2.65 A/C 4
NP10-12 12 10 8.8 - 151 102 97.5 4 A 3
| NP12-12 12 12.0 11.1 - 151 98 97.5 4.05 C 4
* | NP17-121 12 17.0 15.7 - 181 76 167 6.1 D 2
% | NP24-12] 12 24.0 23 - 166 175 125 9.8 D 2
¥ | NP38-12I 12 38.0 53 - 197 165 170 13.7 D 2
NP65-12| 12 65.0 0.5 - 350 166 174 22.6 E 2
@™ Séries NPH et NPW
HD Batteries NP haut débit
NPH5-12 12 5.2 5.0 34 20 70 106 2 C 1
NPW45-12L 12 8.5 7.4 40 151 65 97.5 2.7 C 4

% : Modéles en stock Nous consulter pour tous autres modéles : 03.27.74.10.47


https://www.wilmot.fr/batteries-stationnaires/
https://www.wilmot.fr/contact/
Romain VAIO
Typewritten text
★

Romain VAIO
Typewritten text
★

Romain VAIO
Typewritten text
★

Romain VAIO
Typewritten text
★

Romain VAIO
Typewritten text
★

Romain VAIO
Typewritten text
★

Romain VAIO
Typewritten text
★

Romain VAIO
Typewritten text
★


ETS WILMOT - 03.27.74.10.47 - www.wilmot.fr

\ n I 441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

Série REC W{(
Batteries cycliques VRLA - Premium

YUASA

Caractéristiques Applications

Nombre de cycles de vie doublé ¢ Golf et mobilité

par rapport aux batteries VRLA e Solaire et éolien

standard * Energies renouvelables
l——m_‘f cD;urabilité pour dgcharge profonde . Sur:ils pl)rofessiognels
RECT2.12 12V.120Ah onstruction moderne pour une e \éhicules a guidage automa-
Pb durée de vie bien plus longue tique
R @7 Faible taux de décharge pour une Eclairage de secours
E"?’%m 4 longue durée de stockage Instruments de mesure

Technologie avec acide emprisonné
(AGM)

Haute efficacité de recombinaison
de gaz

Capacité Dimensions (mm)
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% | REC10-12 12 10.0 9.0 51.8 151 65 115.5 3.2 17.6 150 C 4 N/A
% | REC14-12 12 13.0 11.6 78.3 151 98 1155 4.2 10.1 195 C 4 N/A
| REC22-12I 12 220 19.7 120.8 181 76.2 167 6.2 8.2 330 D 2 2.5
REC26-12I 12 26.0 235 145 166 175 125 6.1 8.8 330 D 2 25
REC36-12I 12 36.0 32.0 166.7 196 130 169 11.2 8.7 360 D 1 2.5
REC50-12I 12 50.0 40.0 233 197 165 175 153 5.7 400 D 2 2.5
REC80-12I 12 80.0 74.0 404 259 168 2125 27.0 4.7 480 E 1 4.5

* : Modéles en stock Nous consulter pour tous autres modéles : 03.27.74.10.47
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\ n I 441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

sere SwL. 4

Batteries plomb-acide régulées par soupapes YUASA

Caractéristiques » Fabriquées dans des usines
* Excellente performance de décharge, homologuées ISO 9001
généralement 40 % supérieure & un * Conformes aux normes IEC
produit standard équivalent EN60896-21+22
Faible taux de décharge pour une
longue durée de stockage
Technologie avec acide emprisonné Applications
(AGM) e Onduleurs UPS
Haute efficacité de recombinaison de  Toutes autres applications haut
gaz débit
Sans entretien
Ignifuge option FR (retardateur de
flamme) selon UL94:V@ (indice
d’oxygene 30)

Dimensions (mm)
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% | SW200-12 12 6.2 5.8 33 151 51 97.5 25 18.0 100 C 4 -
SW 280-12 12 7.9 7.0 47 151 65 97.5 26 14.0 150 C 4 =
SWL750 12 25.0 229 128 166 175 125 9.8 8.5 500 D 2 25
SWL780V 12 28.8 24.5 130 166 125 175 10.3 8.5 500 D 2 25
SWL1100 12 40.6 39.6 200 197 165 170 14.5 75 500 D 2 25
SWL1800 12 57.6 55.0 300 216 168 223 23.2 6.0 800 E 1 4.8
SWL1850 12 74.0 66.0 319 350 166 174 233 4.4 800 E 2 4.8
SWL1850-6 6 148.0 | 132.0 - 350 166 174 238 1.8 500 E 5 4.8
SWL2250 12 86.0 76.0 375 380 166 177.5 28.0 3.6 800 F 2 6.0
SWL2300E 12 80.0 78.0 383 261 168 2245 283 5.0 800 E 1 4.8
SWL2300T 12 79 78 383 259 168 2125 27 5.0 800 E 1 4.8
SWL2500E 12 93.6 91.4 417 305 168 2245 33.0 4.0 1000 E 1 4.8
SWL2500T 12 93.6 914 | 416.67 | 305 173 223 320 4.0 1000 E 1 4.8
SWL2500-6 6 184.0 | 180.0 867 297 168 2315 325 1.7 1500 E 5 6.0
SWL3300 12 110.2 | 102.0 550 350 168 225 37.7 35 1100 F 1 6.0
SWL3800 12 135.0 | 124.0 633 350 173 272 49.2 3.0 1200 F 1 6.0
SWL4250FR 12 150.0 | 140.0 708 341 173 281 49.0 2.7 1200 F 1 6

* : Modéles en stock Nous consulter pour tous autres modéles : 03.27.74.10.47
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441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

N4
Batteries cycliques VRLA - Premium

YUASA

Caractéristiques Applications
Nombre de cycles de vie doublé par * Golf et mobilité
rapport aux batteries VRLA standard e Solaire et éolien
Durabilité pour décharge profonde * Energies renouvelables

Construction moderne pour une e Ouitils professionnels
w durée de vie bien plus longue Véhicules a guidage
SREA Faible taux’de décharge pour une a}uto_matique
longue durée de stockage Eclairage de secours
W Sans entretien Instruments de mesure
ﬁ c»i;;:D:sﬁcmr(giclugg;wi;;ﬁ Technologie avec acide emprisonné

UK) LTD

(AGM)
Haute efficacité de recombinaison de
gaz

Pb yuash BATTERY

Dimensions (mm)
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NPC24-121 12 24 21.1 175 166 125 9.9 2 4 25
NPC38-12I 12 38 334 197 165 170 14.5 2 4 25
NPC65-121 12 65 57.2 350 166 174 23.8 2 4 4.8
NPC100-12 12 100 923 350 168 225 38.8 1 2 6.0

YPC
Batteries cycliques VRLA

Longueur (£3)
comprises) (£3)
e de borne

Référence YUASA
T

Tension nominale (Volts)
Capacité en 20h a 10,5V et
Capacité en 10h a 10,8V et
Puissance par élément 10 min

a 1,6 V/élé a 20°C (Watts)

YPC55-12
YPC100-12

% : Modeéles en stock Nous consulter pour tous autres modéles : 03.27.74.10.47
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441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

Série RE \\ ((

Batteries plomb-acide régulées par soupapes YUASA

Caractéristiques Applications
Grilles plomb-calcium pour une meilleure Idéales pour applications de
durée de vie secours et de cyclage léger,
RET-12LFR_12V7.08 Excellente récupération d’'une décharge notamment:
e Ny profonde ¢ Incendie et systemes de
G E Faible taux de décharge pour une longue sécurité

YUASA >
-Pb durée de stockage Eclairage de secours

o o

N & g Technologie avec acide emprisonné (AGM) Solaire et éolien
O Fon st st @ Haute efficacité de recombinaison de gaz Onduleurs UPS
T Multi-applications : utilisation en entretien Jouets

(floating) ou en cyclage léger

Fonctionnement dans n’'importe quel sens

sauf une utilisation inversée continue

Conceptions spécifiques en fonction de

I'application

e Matériau du boitier ABS ignifuge selon
UL94:VQ

Dimensions (mm)
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RE7-12 12 7 6.2 151 65 97.5 2.75 A/C 4
RE12-12 12 12 10.56 151 98 97.5 4.15 C 4

@‘REW%—Q 12 | 8 | 6% | 151 | e | 975 | 27 | < | 4 |

Modeéles sur demande : 03.27.74.10.47
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Centre technique de la batterie

Série NPL

Batteries plomb-acide régulées par soupapes

Caractéristiques

Faible taux de décharge pour une longue

durée de stockage

Technologie avec acide emprisonné

(AGM)

ETS WILMOT - 03.27.74.10.47 - www.wilmot.fr

441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Samedi fermeture a 12h00

D

YUASA

Applications

e Sécurité et incendie

* Eclairage de secours
e Télécommunications
e Onduleurs UPS

Haute efficacité de recombinaison de

gaz

Sans entretien

Ignifuge option FR (retardateur de
flamme) selon UL94:VQ (indice

d’oxygene 30)

Fabriquées dans des usines

homologuées ISO 9001

Conformes aux normes IEC EN60896-

21+22

Capacité
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NPL24-12I 12 24.0 21.1
NPL38-12I 12 38.0 334
NPL65-12I 12 65.0 57.2
NPL78-12IFR 12 78.0 68.6
NPL100-12FR 12 100.0 88.0
NPL130-6IFR 6 1300 | 1144
NPL200-6 6 200.0 | 176.0

Modeéles sur demande : 03.27.74.10.47

2lément 10 min

41,6 V/élé & 20°C (Watts)

Puissance par

93.2
147.5
2524
3029
388.4
504.9
776.8

Dimensions (mm)
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(voir

Hauteur (bornes

comprises) (1)

Type de borne
Configuration
page 13)

166 175 125 9.8 D 2 25
197 165 170 13.7 D 2 25
350 166 174 22.6 E 2 4.8
380 166 174 27.5 F 2 6.0
407 172 240 39.0 | 1 16.5
350 166 174 238 E 5 6.0
398 176 250 39.0 | 5 16.5
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Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

Série EN \\ ((

Batteries plomb-acide régulées par soupapes YUASA

Caractéristiques » Conformes aux normes IEC
* Montage parallele configurable EN60896-21+22
unique permettant de nombreuses * Matériau du boitier ABS
configurations selon la capacité ignifuge selon UL94:VQ
demandée
\W{W Faible taux de décharge pour une
YUASA% longue durée de stockage Applications
#3’2:0:\’:?/ Technologie avec acide emprisonné e Onduleurs UPS
e (AGM)  Télécommunications
Haute efficacité de recombinaison de * Eclairage de secours
gaz
Sans entretien
Homologuées ISO 9001

&
ﬂ =

www.yU

Capacité Dimensions (mm)

Longueur (£2)
comprises) (£2)
Impédance
a 1kHz mOhms
1 seconde (A)

e de borne
Configuration (voir
page 13)

Référence YUASA
T

Tension nominale (Volts)
Capacité en 20h a 10,5V et
Capacité en 10h a 10,8V et

& 1,6 V/élé a 20°C (Watts)

Courant de décharge a

Puissance par élément 10 min

EN80-6 6 86.4 81.6 336.1 200 208 238 220 2.0 1000 F 8 6.0

EN100-4 4 108.0 102 420.1 200 208 238 17.5 1.6 1000 F 8 6.0

EN100-6 6 108.0 102 420.1 200 208 238 241 20 1000 F 8 6.0

EN160-4 4 1728 | 163.2 | 672.2 206 210 240 25.6 1.0 1500 F 10 6.0

EN160-6 6 1728 | 163.2 | 672.2 305 210 240 36.5 1.5 1500 F 9 6.0

EN180-6 6 193.0 | 1814 | 767.7 305 210 240 375 05 1500 F 9 6.0
(élément)

EN320-2 2 345.6 | 326.4 | 13444 | 206 210 240 25.6 05 3000 F 10 6.0
(élément)

EN480-2 2 5184 | 489.6 | 2016.7 | 305 210 240 36.5 05 4500 F 11 6.0
(élément)

EN540-2 2 579.0 | 544.2 | 2303.1 305 210 240 375 05 4500 F 11 6.0
(élément)

Modeéles sur demande : 03.27.74.10.47
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Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

Sere ENL N\ 4

Batteries plomb-acide régulées par soupapes YUASA

Caractéristiques Applications

* Version de la série EN avec une durée Onduleurs UPS
de vie de 15 ans Télécommunications
Montage parallele configurable Eclairage de secours
unique permettant de nombreuses Solaire et éolien
configurations selon la capacité Stockage d’énergies
demandée renouvelables
Faible taux de décharge pour une longue
durée de stockage
Technologie avec acide emprisonné
(AGM)
Haute efficacité de recombinaison de
gaz
Sans entretien
Conformes aux normes IEC EN60896-
21+22
Matériau du boitier ABS ignifuge selon
UL94:VQ

[ENDURANCE.

Dimensions (mm)
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ENL100-6 6 108.0 | 102.0 | 399.1 200 208 238 241 2.0 1000 F 8 6.0
ENL160-6 6 1728 | 163.2 | 638.6 305 210 240 36.7 1.5 1500 [F 9 6.0
ENL320-2 2 3456 | 3264 | 1277.2 | 206 210 240 25.6 05 3000 F 10 6.0
(élément
ENL480-2 2 518.4 | 489.6 | 19158 | 305 210 240 36.7 05 4500 F 11 6.0
(élément)
ENL100-12FT 12 108.0 | 102.0 N/A 558 125 235 41.0 7.5 500 F 3 6.0

Modéles sur demande : 03.27.74.10.47
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Série FXH

Batteries plomb-acide régulées par soupapes

Référence YUASA

FXH45-12IFR
FXH90-12IFR
FXH100-12IFR
FXH100S-12IFR
FXH140-12IFR
FXH155-12IFR
FXH165-12IFR
FXH185-12IFR
FXH190-12IFR
FXH200-12IFR

Tension nominale (Volts)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Capacité en 20h a 10,5V et

46.4
96.8
101.2
110.4
164.6
165.6
197.0
196.0
210.0
234.8

Modeéles sur demande : 03.27.74.10.47

Caractéristiques

wd wimoT

Centre technique de la batterie
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441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30

Samedi fermeture a 12h00

i

YUASA

Applications

e Connexion par bornes frontales pour une e Onduleurs UPS

installation et un entretien facilités

e Télécommunications

Faible taux de décharge pour une longue * Eclairage de secours

durée de stockage

Technologie avec acide emprisonné
(AGM)
Haute efficacité de recombinaison de gaz
Sans entretien
Matériau du boitier ABS ignifuge selon

UL94:vQ

Conformes aux normes |[EC EN60896-
21+22

Capacité en 10h a 10,8V et

44.6

89.8

98.4

100.0
154.0
155.0
177.0
187.0
200.0
229.0

41,6 V/élé & 20°C (Watts)

Puissance par élément 10 min

184.3
335
396
396

595.4
509
591

632.6
782
847

Dimensions (mm)

Longueur (£3)

278
395
508
395
556
415
556
556
604
520
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103 197 15.0 4.7 400 E/D 3 4.5
105 255 30.0 34 540 F/E 3 10.0
106 236 34.9 35 540 E/E 3 4.5
106 290 34.0 3.5 600 F/E 3 10.0
123 295 51.0 2.7 540 F/E 3 10.0
174 258 51.0 2.8 930 E 3 4.5
125 317 56.0 2.8 990 F/E 3 10.0
125 317 60.7 25 1000 F/E 3 10.0
123 320 67.0 25 1000 F/E 3 10.0
243 203 70.6 2.1 1000 F 3 10.0
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Centre technique de la batterie Samedi fermeture a 12h00

Série YFT \“ ((
Batteries plomb-acide régulé
atteries plomb-acide reguiees par soupapes o1 aaa

Caractéristiques Applications

e Connexion par bornes frontales pour ¢ Télécommunications
une installation et un entretien facilité
Faible taux de décharge pour une longue
durée de stockage
Technologie avec acide emprisonné
(AGM)

Haute efficacité de recombinaison de
gaz

Sans entretien

Conformes aux normes IEC EN60896-
21+22

Ignifuge option FR (retardateur de
flamme) selon UL94:V@ (indice
d’oxygene 30)

Dimensions (mm)

Longueur (£1)

comprises) (1)

e de borne
(\ellg

T
Configuration

Référence YUASA
Tension nominale (Volts)
Capacité en 20h a 10,5V et
Capacité en 10h a 10,8V et

YFT75-12 12 80 79 564 114 187 26
YFT100-12 12 112 106 508 110 283.5 356
YFT150-12 12 166 161 548 110 286 46
YFT200-12 12 216 210 560 126 280 56

10.0
10.0
10.0
10.0

w w w w

Modeéles sur demande : 03.27.74.10.47
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Séries SLE et SLR \\ ((

Grandes batteries cycliques YUASA

Caractéristiques

* Installation facile et encombrement réduit grace a une conception modulaire
Orientation horizontale
Meilleure fonction de recombinaison de gaz grace a une construction en gel
de silice/AGM
Plaque négative en nano-carbone pour une charge plus efficace et un
moindre risque de sulfatation
Capacité de rétention supérieure tout au long de la durée de vie

Applications SLE Applications SLR

* Services publics et commerciaux a grande Comme SLE, plus :
échelle e Onduleurs UPS

¢ Stockage d’énergie renouvelable e Télécommunications

* Délestage de charge * Eclairage de secours

e Hors réseau

s Capacité Tension Nombre de cycles selon Profondeur de décharge (PdD)
Feicienee LA nominale nominale
SLE-500 500Ah/10HR 2v 3000 2000
SLE-1000 1000Ah/10HR 2V 3000 2000
SLR-1000 1000Ah/10HR 2V 5500 5000

Référence YUASA Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur totale (mm) Poids (kg)
SLE-500 156 171 492
SLE-1000 287 165 493
SLR-1000 287 165 493

Modeéles sur demande : 03.27.74.10.47
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Centre technique de la batterie

Pro-Spec

Batteries cycle profond multi-applications

Caractéristiques

* Cycle profond

* Résistante aux vibrations

e Bouchons d’évents faciles
d’entretien
Construction en AGM/
séparateurs en caoutchouc
poreux pour résister a
la corrosion et réduire la
résistance électrique

Cycle de vie amélioré
par rapport aux produits
concurrents

Trois types de bornes
disponibles

D

YUASA

Applications

e Veéhicules électriques, notamment:
Chariots de golf
Véhicules de mobilité

Matériel d’entrepét, notamment:
Chariots élévateurs a fourche
Plateformes d’acces
Auto-laveuses pour les sols

Dimensions (mm)

Nom du Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur
modele avec
bornes
DCB 605-6 383 105 175 210 259 179 245 276 27
DCB 105-6 447 115 185 225 259 179 245 276 28.6
Cycle profond 6V
DCB 125-6 488 132 195 240 259 179 245 276 30.7
DCB 145-6 530 145 215 260 259 179 264 295 33
DCB 875-8 295 75 145 170 262 181 245 276 29
Cycle profond 8V | DCB 890-8 340 920 155 190 262 181 245 276 31.6
DCB 8125-8 425 110 190 240 262 181 283 316 37.6
Cycle profond 12V | DCB 1275-12 290 70 125 150 329 181 245 276 375

Modéles sur demande : 03.27.74.10.47
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Schémas Configuration et Bornes

Configuration

Bornes

o

@

CJ

7020, e 6.00 =i
70£0.10 050 mm = inch mm = inch 6.35 0.1 Ojo mm = inch
150 635 0250 — 12.00 0472 7.90  0.310
;]:t a70 0185 8 635 0.250 . i
8 3[ —I 315 0124 s 6.00 0.236 8 g 4-00 0'120
o 250 0098 8 470 0.185 Sl |—d—1% Shy O
e o T 200 0079 8 s g ggo
-[—4\1 080 003t & 050 0020 Tt | — =, ®
050 0020 ’ 0802010
010 0004 m
Faston 4,7 Faston 4,7 Faston 6,35
M5 M6 M8
* Raccords M5 ® Raccords M6 ® Raccords M8

@ 12,00 0.20 202020 ., m mm o — A =B e i

5.50

"—“ AWG # 20 UL 1007 JSTVHR-2N v I —

| ! | ) (Connecteur) )v\ ‘13

w — JST SVH-21T-P1.
E ]E.— 21T-P1.1 32 w
. 13.50
NPL 100/12 NPL 200/6
11.00 A=25 A=30
B=8 B=10

* Raccords M5  Raccords M10

* Gouple de serrage 2,5 Nm (max. 6 Nm)  Gouple de serrage 15 Nm
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