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Chargeurs / Maintien de Charge

12V/5ACTEK MXS 5.0

TENSION DE CHARGE 14,4 / 14,7 / 15,8 V

INTENSITÉ DE CHARGE 5 A max

TYPE DE CHARGEUR 8 étapes, cycle de charge complètement automatique

TYPE DE BATTERIES Batteries 12V acide-plomb

CAPACITÉ DES BATTERIES 1,2–110 Ah, jusqu'à 160 Ah pour l'entretien

ISOLATION IP65 (protégé des projections et de la poussière) 

COMP. TEMPÉRATURE Intégré

 CTEK MXS 10      10 A

TENSION DE CHARGE 14.4/14.7/15.8/13.6 V

INTENSITÉ DE CHARGE 10 A max

TYPE DE CHARGEUR Cycle de charge complètement automatique en 8 étapes

TYPE DE BATTERIES Batteries 12 V acide-plomb

CAPACITÉ DES BATTERIES 20-200 Ah, jusqu'à 300 Ah pour l'entretien

ISOLATION IP65 (protégé des projections et de la poussière) 

2
YEAR

WARRANTY

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE.

1 ÉTAPE 1 DESULPHATION (DÉSULFATATION)
Les impulsions d’intensité et de tension éliminent les sulfates des plaques 
de plomb de la batterie pour restaurer sa capacité.

2 ÉTAPE 2 SOFT START (DÉMARRAGE PROGRESSIF)
Teste si la batterie peut accepter la charge. La charge démarre si la 
batterie est en bon état.

3 ÉTAPE 3 BULK (PRINCIPALE)
Charge avec l’intensité maximum jusqu’à environ 80 % de la capacité 
de la batterie.

4 ÉTAPE 4 ABSORPTION, PRÊTE À L'EMPLOI 
Charge avec réduction de l'intensité pour maximiser la capacité de la 
batterie jusqu’à 100 %. 

5 ÉTAPE 5 ANALYSE
Teste si la batterie peut conserver la charge. Les batteries incapables de 
conserver la charge peuvent devoir être remplacées. 

6 ÉTAPE 6 RECOND (RECONDITIONNEMENT)
Fonction de reconditionnement pour les batteries profondément déchar-
gées.

7 ÉTAPE 7 FLOAT (FLOTTANTE), PLEINE CHARGE
Maintient la tension de la batterie au niveau maximal en fournissant une 
charge à tension constante.

8 ÉTAPE 8 PULSE (IMPULSIONS), CHARGE D'ENTRETIEN 
Maintien de la capacité de la batterie à 95-100 %. Le chargeur surveille 
la tension de la batterie et envoie si nécessaire une impulsion pour main-
tenir la batterie complètement chargée.

CHARGE CTEK UNIQUE EN 8 ÉTAPES

Autres modèles sur demande : 03.27.74.10.47

https://www.wilmot.fr/chargeurs/
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MXT 4.0 CHARGE CTEK

RECOND

RECOND

MODE

NORMAL

AGM

1 A/31.4 V

4 A/28.8 V

4 A/29.4 V

PROGRAMMES

DESULPHATION (DÉSULFATATION) 
SOFT START (DÉMARRAGE PROGRESSIF)

BULK (PRINCIPALE)

ABSORPTION, PRÊT À L’EMPLOI
ANALYSE

FLOAT (FLOTTANTE), CHARGE COMPLÈTE 
PULSE (IMPULSIONS), CHARGE D’ENTRETIEN

RECOND 
(RECONDI-
TIONNEMENT)

TENSION DE CHARGE 28.8/29.4/31.4 V

INTENSITÉ DE CHARGE 4.0 A max

TYPE DE CHARGEUR Cycle de charge complètement automa-
tique en 8 étapes

TYPE DE BATTERIES Batteries 24 V acide-plomb

CAPACITÉ DES  
BATTERIES 8-100 Ah, jusqu’à 250 Ah pour l’entretien

ISOLATION IP65 (protégé des projections et de la 
poussière)

GARANTIE 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MXT 14

MODE

NORMAL SUPPLY RECOND

RECOND

SUPPLY

14 A/28.8 V

1.5 A/31.6 V

14 A/27.2 V

PROGRAMMES

DESULPHATION (DÉSULFATATION) 
SOFT START (DÉMARRAGE PROGRESSIF)

BULK (PRINCIPALE)

ABSORPTION, PRÊT À L’EMPLOI
ANALYSE

FLOAT (FLOTTANTE), CHARGE COMPLÈTE 
PULSE (IMPULSIONS), CHARGE D’ENTRETIEN 

ALIMENTATION 

RECOND 
(RECONDI-
TIONNEMENT)

CHARGE CTEK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION DE CHARGE 28.8 / 31.6 / 27.2V

INTENSITÉ DE 
CHARGE Max 14A

TYPE DE CHARGEUR Cycle de charge complètement  
automatique en 8 étapes

TYPE DE BATTERIES Batteries 24 V acide-plomb

CAPACITÉ DES  
BATTERIES

28-300 Ah, jusqu’à 500 Ah pour
l’entretien

ISOLATION IP44 (utilisation en extérieur)

Autres modèles sur demande : 03.27.74.10.47

https://www.wilmot.fr/chargeurs/
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PRO25S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE 220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max

SORTIE
14.4V/15.8V/13.6V, 25A max, batteries type acide-plomb. 
13.8V/14.4V/13.3V, 25A max, LiFePO4.

COURANT DE FUITE* Inférieur à 1 Ah/mois

TEMPÉRATURE AMBIANTE -20°C à +50°C

TYPES DE BATTERIES 12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

CAPACITÉ DE BATTERIE
40–500Ah, batteries type acide-plomb.
30–450Ah, LiFePO4.

CLASSE D’ISOLATION IP44

GARANTIE 2 ans

TENSION DE DÉMARRAGE 2.0V

RONDULATION** Inférieure à 4%

LONGUEUR CÂBLES  
DE CHARGEMENT 2000 mm (DC cable)

LONGUEUR CÂBLES 
SECTEUR 1900 mm (AC cable)

COMPENSATION  
DE TEMPÉRATURE

Capteur connecté de compensation d  
température à tension de charge externe

POIDS NET  
(UNITÉ AVEC CÂBLES) 1.8 kg

POIDS BRUT  
(UNITÉ DANS SON CARTON) 2.1 kg

DIMENSION (LxLxH) 235 x 130 x 65 mm

*) L’intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n’est pas branché au secteur. Les 
chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.
**) La qualité de la tension et de l’intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte 
 intensité échauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l’électrode positive. L’ondulation de 
haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie 
CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

• Mode Lithium* dédié

• Compatible avec les batteries de 40Ah à 500Ah
(30Ah à 450Ah Lithium*).

• Mode ALIMENTATION pour prendre en charge la
batterie pendant le travail de diagnostic ou
d’identification des incidents.

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Entièrement automatique et facile à utiliser. Simple à 
connecter et protégé contre les étincelles et l’inversion de 
polarité.

Fonctions de sécurité intégrées au bénéfice de la batterie 
et du véhicule.

Capteur de température intégré pour atteindre les 
niveaux de charge les plus élevés

Programme de reconditionnement du plomb acide dédié 
pour restaurer la vie de la batterie et reconditionner les 
batteries à plat.

Classé IP44 pour une utilisation à l’extérieur

Léger et ultra-portable

Solide et résistant

Garantie de 2 ans

Autres modèles sur demande : 03.27.74.10.47

https://www.wilmot.fr/chargeurs/
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UNICHARGE 

1,5.12

UNICHARGE 

4.12

UNICHARGE 

8.12

Ref 1191 Ref 1207 Ref 1214

|Système || || |Tension d'entrée AC 230 V AC ±10% 

50Hz

230 V AC ±10% 

50Hz

230 V AC ±10% 

50Hz

Tension de sortie DC 6 V-12 V 6 V-12 V 12 V

Puissance maximum 28 W 75 W 150 W

Technologie de 

charge

automatique 

multi-étape

automatique 

multi-étape

automatique 

multi-étape

Batterie || || ||Types de batteries plomb liquide, 

AGM, gel

plomb liquide, 

AGM, gel

plomb liquide, 

AGM, gel

Tension batterie 

acceptée

6 V-12 V 6 V-12 V 12 V

Capacité de batterie 8-40 Ah 2-120 Ah 10-250 Ah

Charge || || ||Intensité de charge 1,5 A 1/4 A 2/8 A

Étapes de charge 4 8 9

Tension de batterie 

minimum

3,5 V 0 V (manuel) 

5 V (auto)

0 V (manuel) 

5 V (auto)

Connectique || || ||Pinces oui oui oui

Œillets oui oui, avec Charge 

control

oui, avec Charge 

control

Caractéristiques 

mécaniques | | |
Indice de Protection IP65 IP65 IP65

Température de 

fonctionnement

-10° › +50°C -10° › +50°C -10° › +50°C

Température de 

stockage

-20° › +70°C -20° › +70°C -20° › +70°C

Dimensions en mm 

(Lxlxh)

109×47×85 176,6×72,4×48,9 202,6×92,5×59,1

Poids 250 g 530 g 740 g

Connectique œillets classique

Pour UNICHARGE 1,5.12 (livré d'origine)

Connectique œillets  

avec technologie Charge control

Pour UNICHARGE 4.12/8.12 (livré d'origine)

Chargeurs de batteries UNICHARGE

 UNITECK

1 Test


Analyse de l’état de la batterie.

2 Repair sulfated battery*


Récupération des batteries sulfatées 

(décharge profonde prolongée).

3 Repair low battery*


Récupération des batteries très 

déchargées. 

4 Boost charge


Charge rapide à puissance maximum.

5 Equalisation


Égalisation de la charge à 100% sur 

tous les éléments de la batterie.

6 Recondition


Brassage de la batterie pour éviter 

tout phénomène de stratification.

7 Charge Diagnostic


Vérification de la bonne tenue en 

charge de la batterie.

8 100% 


Maintien de la charge à 100% 

(floating).

9 Life+/Storage


Compensation de l’autodécharge 

naturelle de la batterie, avec charge 

d’impulsion pour + de durée de vie 

batterie.

*UNICHARGE 4.12 et 8.12 uniquement

Autres modèles sur demande : 03.27.74.10.47

https://www.wilmot.fr/chargeurs/


0,85 m

 1.6 m

029590 
 : 029712

029583 
 : 029705

COLD CHARGE

  
<0°C          >0°C

Included

Œillets /  
Eyelets /  
Ösen
30 cm
026872 

Pinces / 
Clamps / 
Klemmen
35 cm
026865 

ARTIC 4000

4/1-4 A 6/12 V

ARTIC 8000

2/8 A 12 V

All batteries

START
STOP 

CAN
BUS  

REFRESH

GO  >2V (6V) / >7V (12) GO >7V


CAN
BUS  

REFRESH


50 /

60 Hz


CHARGE   START
STOP  CHARGER 

+ 
TESTER CONTROL

  Moyen / Average
(EN 60335)

Efficace 
/ RMS

Polarity 
protection

Cold
Charge

Self Start 
memory

Full
security

Start/Stop
engine Fuse

ARTIC 800 100-240 V 15 W 12 V 0,8 A — — • — • — — — — — 13 × 6,5 × 3,8 cm 430 g

ARTIC 1500 220-240 V 27 W 12 V 1,5 A — — • — • — — — — — 15,2 × 7 × 4  cm 500 g
MADE IN

CHINA ARTIC 4000 220-240 V 75 W 6  V 4 A — 2 • • • • • — OK — 19,3 × 8 × 5,2  cm 780 g12  V 1 A / 4 A
ARTIC 8000 220-240 V 130 W 12 V 2 / 8 A — 2 • • • • • — OK — 22 × 9,6 × 5,9  cm 1130 g

ENERGY 124 220-240 V 70 W 12 V 3 A 3 A — — — • — — 10 A — — 11,5 × 16 × 22 cm 1900  g

ENERGY 126 220-240 V 90 W 12 V 4 A 4 A — — — • — — 10 A — — 11,5 × 16 × 22 cm 2000  g

MADE IN
GYS 

CHINA
TCB 60 automatic 220-240 V 85 W 12 V 2 - 4 A 2 - 4 A 2 • — • — — 10 A OK OK 12 × 17 × 29 cm 2500 g

TCB 90 automatic 220-240 V 120 W 12 V 2 - 5,5 A 2 - 5,5 A 2 • — • — • 15 A OK OK 12 × 17 × 29 cm 3200  g

TCB 120 automatic 220-240 V 150 W 12 V 3,5 - 7 A 3,5 - 7 A 2 • — • — • 15 A OK OK 12 × 17 × 29 cm 3200  g

SSM
Self Start
Memory

 
5 Ah 10 Ah 15 Ah 20 Ah 40 Ah 80 Ah 90 Ah 110 Ah 120 Ah 180 Ah 240 Ah 300 Ah + Ah

RECOMMENDATION 6V 12V 24V  6V   

CT 160 • • 12 V : 25 › 160 Ah - 24 V : 15 > 90 Ah

CT 210 • • 12 V : 35 › 210 Ah - 24 V : 20 > 100 Ah

MULTICHARGE CT 48 • • +48 V 12, 24, 36 V : 90 › 450 Ah - 48 V : 70 › 360 Ah

CA 150 • • 35 › 150 Ah

CA 360 • • 40 › 350 Ah

WATTMATIC 100 • • 15 › 100 Ah

WATTMATIC 140 • • 20 › 150 Ah

WATTMATIC 170 • • 25 › 180 Ah

BATIUM 7/12 • • 15 › › 130 Ah

BATIUM 7/24 • • • 15 › › 130 Ah

BATIUM 15/12 • • 35 › › 225 Ah

BATIUM 15/24 • • • 35 › › 225 Ah

BATIUM 25/24 • • • 35 › › 350 Ah

START UP 80 • 35 › 
50 Ah

START 200 • 35 › 
50 Ah 40 › 80 Ah

START 300 • • 35 › 50 Ah 50 › 100 Ah

NEOSTART 320 • • 50 › 80 Ah 80 › 120 Ah

NEOSTART 420 • • 50 › 120 Ah 120 › 160 Ah

NEOSTART 620 • • 60 › 180 Ah 180 › 200 Ah

GYSTART 1224 T • • 60 › 250 Ah

STARTIUM 330E • • 40 › 80 Ah 80 › 120 Ah

STARTIUM 480E • • 40 › 120 Ah 120 › 160 Ah

STARTIUM 680E • • 50 › 180 Ah 180 › 200 Ah

STARTIUM 980E • • 50 › 240 Ah

DIAG STARTIUM 60-12 • 50 › 180 Ah 180 › 200 Ah

DIAG STARTIUM 60-24 • • • 50 › 180 Ah 180 › 200 Ah

GYSPACK AUTO / 400 • › 50 Ah

GYSPACK AIR • › 50 Ah

GYSPACK 600 • › 90 Ah

GYSPACK PRO • › 90 Ah

GYSPACK HERITAGE • • › 110 Ah

GYSPACK 660 • › 90 Ah

GYSPACK 750 • › 150 Ah

GYSPACK 700 • › 100 Ah

GYSPACK 900 • › 150 Ah

STARTPACK TRUCK • • › 150 Ah

STARTPACK TRUCK MOBILE • • › 150 Ah

STARTPACK 12.24 • • › 160 Ah

STARTPACK 12.24 PRO • • › 220 Ah

STARTPACK PRO 12.24 XL • • › 250 Ah ›   

ENERGY STATION — — — › 225 Ah ›   

P r e c h a r g e  (±  10  mm)

P r e c h a r g e  (±  10  mm)

SMART HF INVERTER
I REGULATED

IUoU
FAST CHARGE12 V

 1.6 m

029569 
 : 029682

029576 
 : 029699

ARTIC 800

0,8 A 12 V

ARTIC 1500

1,5 A 12 V

GO >7V GO >7V

0,85 m

ARTIC
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